B MADE

BN
GERMANY

Al

ALL WIR ERIAL
"WEIDNER

WI16100

TechnischeDaten

Universelle

Schneidemaschine fiir Schlduche,
Kupferstreifen, Flachbandleitungen und
Litzen.

Sollte es beim Schneidevorgang zu einem Fehler
kommen (zu schneidendes Material zu dick,
Schutzabdeckung gedéffnet) wird der
Schneidevorgang unterbrochen und im Display
wird ,Messerfehler" angezeigt. Nach Entfernung
des Materials bzw. Schlief3en der
Schutzabdeckung kann durch Betétigung der
Stop Taste das Messer in die Ausgangsposition
bewegt werden. Dies wird durch einen Sensor
gesteuert, welcher den Schneidevorgang
tberwacht.

Die W1 6100 ist mit vier Sicherheitssensoren
ausgestattet.

Die Schutzabdeckung der Auslasses lasst sich
aufklappen, dadurch ist ein Entfernen von kleinen
Teilen sehr leicht mdéglich.

Mehrere Menisprachen: Deutsch, English,
Espagnol, Italiano, Francais, Polskie, Cesky,
etc...

Abmessung

Gewicht
Versorgungsspannung
Maximaler Durchlass
Maximale Breite
Maximale Schneidleistung
Programmspeicher
Maximale Lange

Max.Vorschub

Alles rund ums Kabel

350 X 260 X 250 mm
32 Kg

230V /50 -60Hz
12 mm

100 mm

10 mm2

99

99999,9 mm

1,5 m/s in 9 Stufen
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