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KABEX PLUS-86 bietet

+  Abrieb- und dlfeste Beschriftung von:

— Litzen und Kabel von 1,5mm bis 27mm
Durchmesser.

— Schrumpfschlauch ab 3,0mm

— Kabelbinder

— Kabel und Bezeichnungsschilder aus
Kunststoff

+ Schnelle Einstellung der gewtinschten
Beschriftung

+ FEinfacher Austausch der Prégerdder

+ Dank optimaler Positionierung des
Pragegutes beste Lesbarkeit der
Kennzeichnung

+ Mit Tischstativ oder dank geringem
Gewicht freihdndig eingetzbar

Eingebauter
Verstellmechanismus

Der Verstellmechanismus eraubt die rasche
Wahl des gewlnschten Codes. Das Zubehdr
Lupe vergrossert nicht nur die eingestellten
Zeichen, sondern zeigh jene Zeile, die auf das
Préageqgut gedruckt wird,

1-12 Pragerader

Individuelle Wah!l der Prdgezeichen entspre-
chend Ihren Anforderungen. 1,2 bis 2,0mm
Schrifthche bis 12 Rader mit max. 24 Zeichen;
2,1 bis 4,0mm Schrift bis 10 Rader mit max.
18 Zeichen.

Schrift horizontal, konkav fir Kabel und
Leiter von 2 his 27 mm @.

Schrift vertikal, konkav speziel fir dinne
Leiter mit minimal 1,5mm@.

Schrift flach fiir Schrumpfschlduche, Kabel-
binder, Teile aus Kunststoff,

Wir bieten eine Auswahl an Standard-Prégerd-
dern. Sonderzeichen auf Wunsch.

KABEX PLUS-86 offers

+ Apraison resistent and oil-proof markings
of:

— (Cables and wires of 1.5mm to 27 mm
diameter.

— Shrikable tubes from 3.0mm

— Cablestraps

— Plastic partg

+ Rapid setting of the code

+ Rapid exchange of marking wheels

+ Best legibility thanks to the precize
positioning of the parts to be marked

+ With bench attachment or flexible uge
thanks to low weight,

Built-in setting
mechanism

The setting mechanism allows quick selection
of the desired code. The accessory magnifying
glass enlarges and shows the chosen charac-
ters.

1-12 marking wheels

You can individually select the characters you
need:

Up to 12 marking wheels with max. 24 charac-
ters for character-size 1.2 to 2.0mm; for cha-
racter-size 2.1 to 4.0mm up to 10 wheels with
max. 18 characters allow the choice suited to
your needs.

Horizontal lettering, concave for cables and
wires of 2 to 27 mm &,

Vertical lettering, concave especially for thin
wires, min. 1.5mm@.

Flatlettering for shrinkable tubes, cable straps
or for any plastic parts.

We offer a choice of standard wheels, Special
signs on request,

KABEX PLUS-86 offre

+ Des marquages résistant a 'abrasion et 4
I'huile de;

— (Cables et conducteurs de 1,5mm & 27 mm
diamétre

— (aines thermorétractables dés 3,0mm

— colliers rilsan

— Piéces en plastic

+ Un parameétrage rapide des caractéres a
imprimer

+  Meilleure ligibilité grice a un
positionnement optimal des prdoduits a
marquer

+ fyec fixation sur établi ou & la volée grice
aux poid faible

Mécanisme de
composition intégré

Lvec ce mécanisme le choix du code dé-
siré g'effectue rapidement. L'accessoire loupe
agrandis et montre le code qui sera imprinté,

1-12 roues a imprimer

Vous avez la possibilité de choisir individuel-
lement les caractéres selon vos besoing. Les
roues avec une hauteur des caractéres de 1,23
2,0mm permetent de monter jusqu'a 12 roues
avec max. 24 signes; pour I'hauteur d'écriture
de 21 4 4,0mm jusqu'a 10 roues avec max.
18 gignes,

Ecriture horizontale, concave pour cébles et
conducteurs de 2 4 27 mm @,

Ecriture verticale, concave pour conducteurs
de petits diamétreg, min. 1,5 mm &,

Ecriture plane pour gaines thermoréctrac-
tables, colliers rilsan, piéces en plastic.

Mous offrons un choix de roues A imprimer stan-
dards. Signes spéciauy sur demande.




Rasches Auswechseln
des Radsatzes / der
Schriftgrosse

Mit geringem Zeitaufwand und wenigen einfa-
chen Handgriffen konnen die Prédgerdder aus-
gewechselt werden.

2 Systeme fur optimale
Positionierung

Prageplatten PLUS-86-07

5 Prédgeplatten in verschiedenen Durchmesser-
abstufungen erhéltlich:

1,0-1,5mm mit Kabelhalter; 1,6-2,3mm stan-
dard mit Kabelhalter

24-37mm; 3,8-9.9mm; 10-28mm

Wenn die zu beschriftenden Durchmesser hau-
fig variieren, kénnen die Platten (dank einem
Cruckstick) mit einem Handgriff ausgeklickt
und getauscht werden.

Werden serienmassig dieselben Durchmesser
bedruckt, kann anstelle des Drucksticks die
Platte mittels einer Stellschraube fixiert werden.
Die Kabelhalter beidseits der Prdgeplatte hal-
ten den Leiter / das Kabel straff in der Nute. Je
kleiner der Durchmesser des Pragegutes, desto
wichtiger ist die genaue Positionierung der Pré-
gerdder,

Prageplatten PLUS-86-05

Diese Prageplatten haben 3 Muten fiir Durch-
messer: 1,5-6mm: 2 Muten fir &=20mm und
10-27 mm; die mit einer Mikroverstellung hin
und her geschoben werden. Eignet sich gut,
wenn Sie selten andere Kabeldurchmesser
beschriften,

Wheels or character size
changed in no time

Mo time wasted in changing marking wheels:
only a few simple operations are needed.

2 systems for precise
positioning

Marking plates PLUS-856-07

5 marking plates for different diameters are
available;

1.0-1.5mm with cable-holder: 1.6-2.3mm
standard with cable-holder,

24-3.7mm; 3.8-9.9mm: 10-28mm

If the diameters of your cables often vary, the
different plates can be changed with one simple
click (thanks to a spring-loaded thrust pad).

For continued marking of the same diameters,
the plate can be fixed with a screw.

The cable holders to both sides of the marking
plate, hold and stretch the cable/wire within the
groove, The smaller the diameters the more im-
portant the precise positioning.

Marking plates PLUS-86-05

These marking plates have 3 grooves for dia-
meters 1.5-6mm; 2 grooves for diamefers
5-20mm and 10-27 mm. The position of thege
plates can be adapted by a micro-getting me-
chanism. They are recommended if you print
only few different diameters of cables/wires.

Changement rapide des
roues / de la grandeur
des caractéres

Seules guelques manipulations sont néces-
saires pour changer frés rapidement les roues
d'impression,

2 systémes pour une
adaptation optimale

Plaques de marquage PLUS-86-07

5 plagues de marguage disponibles en diffé-
rents échelonnements de diamétre:
1,0-1,5mm avec support de céble; 16—
2,3mm standard avec support de céble
24-3,7mm; 3,8=99mm: 10-28 mm.

Lorsque les diamétres & imprimer varient fré-
guemment, les plagues peuvent grce 4 un
patin de serrage &tre détachées et remplacées
d'un seul geste.

Sionimprime & la chaine les mémes diamétres,
il est possible de fixer la plague & I'aide d'une
vis d'arrét,

Les supports de cable installés de chague cbté
de la plague de margquage maintiennent le
céblef le conducteur bien en place dans la rai-
nure. Plug le diamétre du produit & imprimer est
petit, plug ['ajustement précis important.

Plaques de marquage PLUS-86-05

Ces plagues avec 3 reinures pour diamétres
1,5-6mm; avec 2 reinures pour diamétres
5-20mm et 10-27mm; peuvent &re dépla-
cées aves Un réglage micrométrigue. lls sont
recommendable si les diamétres de vos cibles
ne varient pas souvent,




Pragefolien

Unger Prdgefolien-Sortiment wurde an Kabel-
sorten verschiedener Lieferanten getestet, Bei
der Wahl der richtigen Fdlie entscheidet die
chemigche Verbindbarkeit mit dem Prégegut.
Einige Qualitdten sind nebst schwarz und weiss
z.B. auch in rot, gelb, grin, blau, silber, gald
erhltiich.

Technische Daten

Material

Seitenplatten: Peraluman —460
Hebel und Griffe: Anticorodal
Préagerédder: Mesgsing
Transformer: prim. 220 ek, 14V

11-gtufig, 18 Watt,
H0Hz
ABS Kunststoffkoffer + Schaumstoffeinlage

Masse

Pragezange:  320x48x 120mm
Transformer; 168 x 100 x YOmm

Koffer: 460 x 350 % 110mm
Gewicht; netto 2150¢; brutto 3900 ¢
Deklarationen: RoHs + REACh

download www. kabex.ch

Reparatur-Service

Reparaturen und Revisionen werden innert
1 Woche erledigt.

Dag KABEX Heigsprigesystem ist seit 1960 ein
Qualitdtsbegriff flir Kabel- und Flachbes-

chriftung und wird vollstandig in der Schweiz
hergestellt. Garantie 24 Monate.

by AWM Weidner
Kettemerstr. 25
70794 Filderstadt
Tel.- 0049 (0) 711 7009503
Fax: 0049 (0) 711 7009504
info(@awm-weidner.de
w.awm-welidner.de

Marking tape

Our range of marking tapes has been tested on
cables of various manufacturers. The choice of
the right tape is determined by chemical adhe-
rence. In addition to black and white, certain
tape types are available in red, yellow, green,
blue, silver, gold.

Technical data

Material

Tong: Peraluman —460

Tong shank and handels: Anticorodal

Marking wheels:; Brags

Transformer: prim, 220V, gec.
14V, 11-stages,
18 Watt, 50Hz

ABS case + foam linig

Measures

Tong: 320 x 48 % 120mm
Transformer; 168 x 100 x ¥Omm
Case: 460 x 350 % 110mm

Weights:
Declarations:

net 2150g; gross 3900¢
RoHs + REACh
download waww.kabex.ch

Repair service

Repairs and checkups within 1 week,

The KABEX hot marking system — a synonym
for quality in marking cables and flat parts since

1960 — g entirely manufactured in Switzerland.
Guarantee 24 months.

Rubans d’impression

Motre agsorfiment de rubans a été testé sur
toutes sortes de cables de divers fabricants. Le
choix du ruban just est une question chemicale,
Parallélement aux couleurs noire et blanche,
certaines gualités sont disponibles p.ex. en
rouge, jaune, vert, bleu, argent, or,

Caractéristiques
technique

Matériel

Jeu de plagues latéral: Peraluman —460
Poignées: Anticorodal

Roues & imprimer;  Laiton
Transformateur: prim. 220V, gec, 14V

11étages, 18 watts,
50Hz
Coffret plastique ABS + alvéolaire

Mesures

Pince: 320 %48 x120mm
Transformateur: 168 x 100 x ¥Omm
Coffret: 460 % 350 % 110mm
Poids: net 21509; brut 3900 ¢
Déclarations:  RoHs + REACh

download v kabex.ch

Service et réparation

Les réparafions et révisions sont effectuées
dans 1 semaine.

Depuiz 1960, le systéme d'impression a chaud
KABEX est synonyme de qualité pour le mar-
guage de cébles et de piéces plates. Fabrication
entiérement en Suisse. Garantie 24 mois.




STANDARD-PRAGERADER KABEX PLUS-86

1,2mm, 1,4mm,1,7mm, 2,0mm Schrift max 12 Rader
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3,0 und 4,0mm Schrift; max 10 Rader
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