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Mit diesem System ist es moglich, Bedruckungen verschiedenster Art und Weise mit einer hohen Resistenz zu ermoglichen. Gleich-
zeitig wird das Material nicht beeinflusst — weder mechanisch noch in elektrischen Eigenschaften. Die Bedruckung ist sicht- und
tastbar und absolut abriebfest. Dies ist z.B. in Montageschachten bei ungtinstigen Lichtverhaltnissen sinnvoll: Die Form der Zeichen
kann durch die oberflachliche Rauhheit des aufgesinterten Pulvers ertastet werden. Da die Signierung gegen Abrieb, Wettereinflus-
se, Feuchtigkeit und aggressive Erde bestandig ist, zeigt sie eindeutig die Vorteile gegenuber dem Tintenstrahldruckverfahren.
Einzigartiges Verfahren:

Der Signiervorgang findet unmittelbar auf dem heiBen Kunststoff statt, d.h. direkt nach dem Extruder. Zwei Signierrader ubertra-
gen das Kunststoffpulver in den gewtinschten Abstanden und Formen der Kennzeichen auf den extrudierten Strang, auf dessen
Oberflache das Pulver zu einer festen Verbindung aufsintert. Es wird keine zusatzliche Hitzequelle benotigt, da das Pulver mit der
Restwarme des Kunststoffes verschmolzen wird (zwischen 150 und 180 °C).

Technische Daten

Fertigungsgeschwindigkeit 3-100m / min
Signierbarer Durchmesserbereich 6 -100 mm
Umfang Signierrad 1000 mm
Umfang Fihrungsrad 1000 mm
Metrierungsabstand 1000 mm
Arbeitshohe 950 - 1200 mm
Genauigkeit <1%
Signierpulververbrauch ca. 2509 / km
Anschlusswerte 230 /400V
Anschlussleistung ca. 1,0 kw
Netzfrequenz 50 Hz
Elektrischer Anschluss (Anschlussstecker) CEE16 A
Druckluftversorgung: Luftdruck 6 bar
Druckluftanschluss (Schnellverschluss) 1/2 Zoll
LxBxH ca. 800 x 800 x 1300 mm
Gewicht ca. 300 kg
Farbe
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Zubehor:

Absaugung fur Pulver

Flhrungsrad

Signierrader

Schriftsegmente

Drehimpulsgeber

Verbindungskabel fir Drehimpulsgeber
Impulssplitter fur Drehimpulsgeber
Langenmessgerate

Pulverfillstandskontrolle
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