GOSMOKE

Das Absauggerdt GOSMOKE bietet eine praktische und

wirtschattliche LOsung zur Entfernung der Bdmple, die sich beim

Loten bilden. Die Démple werden unmitielbar vor dem Bediener

abgesaugt, gefiltert und direkt nach oben abgeleitet, wo eine

zusagzliche Entlifungsanlage vorgesehen werden kann.

Zwei Modelle sind lieferbar. Beide sind mit einem Axiallifter und

mit einen: Filter, aus mit Aktivkohle imgrégniertem Polyurethan,

ausgeriistet. DerFilterist alle 100 Betriebsstunden zu wechseln.

- Tischmodell:

finfach zu handhaben, leicht und gerduscharm. Dieses Modell

kann mit einer verstellbaren Konsole ausgertstet werden, so dal}

ﬁs in verschigdenen Hohen auf dem Arbeltsplatz montiert werden
&rn.

- Gelenkarm-Modell:

Kit einens schwenkbaren Arm in alle Richtungen verstellbar,

bendtigt es wenig Plaz auf dem Arbeitstisch. Das Absauggerat

kann unmittelbar (ber der Quelle der Bample angeordnet

7820.03

7820.001

- - werden. kine Austiihrung mit Halogenlampe ist ebentalls
P erhiltlich.

i 7820.001 Tischabsauggerét 230 V
- e & R 7820.003 Satz Ersatziilter (4 Stiick)
7820004  Verstellbare Gerfitekonsole fir Tischabsauggers:
Zgg{ﬁ?é?gui?fahmg}(MALE 20w 7820.021 Gelenkarmabsauggerst 230 V
Lilidurshsates 130 mip 1820.034 Gelenkarmabsauggerdt 230V mit Lampe

| Armemission: 45 4B (A) Alle GOSMOKE-Absauggerdte werden mit4 brsatziitem gelietert

DRAHTBIEGEWERKZEUG

Margzoelles, ginstellbares Werkzeug zum Biegen von axialen Anschluldrihten
un: 907,
tinstellbares Rastermaf} von 12 bis 28 mm.

Max. Bautgildurchmesser: 11mm.
Max. Drahtdurchmesser: 1mm
Min ¢ 2.8mim
749415.6483 DRAHTIBIEGEWERKZEUG - mod PR

PIN-AUSRICHTGERAT

Geeignet zum Ausrichiten der Anschluldrihte von integrierten MO S und CMOS
Schaltkreiser von 4 bis 64 Pins.

Die Bedienung erfolgt durch Einfihren des Stangenmagazins zwischen die 4
Metallrollen. Diese kdnnen leicht mittels des Einstellkrnopls auf die passende
Distanz eingestelll werden.

7804.711 PIN-Ausrichigersit mit P
7804.712 PIN-Ausrichtgerét ohine P

tinstellung des
Pin-Abstands:
03 -0

7 —24 mm

LEITERPLATTENHALTER ZUM BESTUCKEN

tine professionelle Modellreihe von Leiterplattenhaltern, konzipiert um das
Besticken und Ldten zu erleichtern.

DIE PCSA1T.2 und 4 werden standardmaniig mit einer Mittelschiene und zwei
weiteren Schienen geliefert. Weitere Schienen kinnen eingesez! werden un
z.B. mehrere klgine Leiterplaten unterzubringen.

. Rahmen urd Deckel kdnnen von der Grundplatte abgenommen werden.

Nach dem Bestlicken der Leiterplatten wird die Abdeckung mit der
Schaumstofieinlage geschlossen und die ganze Halterung wird zum Ldten
umgedreht. Die geniale Konstruktion des Rahmens ermdglicht eine variable
- Einstellung der Neigung fir beide Seiten der Leiterplatte fir eine optimale
Arbeitsposition.  Der Rahmen ist aus lackiertem Stahl, der Schaumstolf zum
Ardriicken der Bauteile ist aus leitfdhigen: Material.

7915.5498 PCSAY Leiterplattenhalter
max. Leiterplattengrdle 270 x 220mm
7415.61 PCSAZ Leiterplattenhalter
max. Leiterplattengrdle 500 x 220mm
7915.605 PCSA4 Leiterplattenhalter

max. Leiterplattengrdfe 500 x 350mm

4] 7915.610 Zusatzschiene fir PCSAT
_ J 7916.612 Zusatzschiene fir PCSA2 und PCSAL
ALL WIRE MATERIAL
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