Technik flir Kabelverlegung und Freileitungsbau

« Stromkabel bis 680 kV

* Glasfaser-, Mini- und Mikrokabel
* Kabelspulen und Ldngenmessen

* Freileitungsbau bis 110 kV

* Seminare und Produktschulungen

[

VETTER

]

Kabel- und Draht-Handlangenmessgerate

Kabel- und Draht-Handlangenmessgerate, Zahler fur 999,99 m. Messgenauigkeit £ 1,0 %, Ziffernhohe 4.

+ Typen HK .. sind nur fur Kabel, Typen HD .. S mit geharteten Rollen auch fur Drahtseile geeignet.
+ KB 01 Kalibrierbestatigung, Justierung durch Vetter moglich, ist aber keine Konformitatsbewertung Modul F1.
+ Der rote Handgriff kann abgeschraubt und das Messgeréat an andere Gerate angeschraubt werden.

+ Die Messgenauigkeit bezieht sich auf eine Kabellange von mind. 10 m.

Code

262480
262400
262470
262410
262480

Type
HK 11
HD 118
HK 12
HD 125
KB 01
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K-D
321
321
3-50
3-50
Kalibrierbest.

Draht
nein
312
nein
322

L/B/H mm

300x150x70
300x150x70
330x190x70
330x190x70

kg
1,30
1,40
1,98
2,00
0,01
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