Langenmessgerate
MESSBOI 10

Langenmessgerate

Nur, wenn man geringe Toleranzen hat, konnen Materialverluste umgangen werden. Dies hat sich kabelmat® als Ziel gesetzt. Heraus
kam dabei die Familie der Messgerate: einfacher Aufbau, einfach anzuwenden und dabei durch die Moglichkeit der Eichung absolut
in den dargestellten Toleranzen. Bei der Eichzulassung handelt es sich um eine deutsche Eichzulassung fir Rundkabel.

Achtung:
Den MESSBOI 10 / MESSBOI 10-B / MESSBOI 10-HT gibt es auch geeicht!
Bei diesen Messgeréaten liegt die Messwiederholgenauigkeit bei +/- 0,5 %

MESSBOI 10 Art.Nr. 85100471
Wickelgut-g 1-15mm  Messkraft konstant durch Federdruck
Eichfahig 1-10mm  Gehduse Polystyrol
LxBxH ca. 160x 110 x 85 mm  Farbe weil3 / blau
Zahlwerk 9999,99 m mit Resettaste  Gewicht ca. 0,5 kg
Messwiederholgenauigkeit +/-2%
s MESSBOI 10 B Art.Nr. 85100543
% Wickelgut-g 1-15mm  Messkraft konstant durch Federdruck
E Eichfahig 1-10mm  Gehduse Polystyrol
S LxBxH ca. 260x110x 140 mm  Farbe weif3 / blau
c Zahlwerk 9999,99 m mit Resettaste  Gewicht ca. 0,7 kg
g’ Messwiederholgenauigkeit +/-2 %
E L MESSBOI 10 FLA Art.Nr. 85100443
2 : . Flachleitungen bis 15 mm Starke  Messkraft konstant durch Federdruck
é = 100 mm Breite ~ Gehause Polystyrol
£ \. LxBxH ca. 160x210x120mm  Gewicht ca. 0,75 kg
e ' Zahlwerk 9999,99 m mit Resettaste
g © Messwiederholgenauigkeit +/-2 %
&
g ) MESSBOI 10 HT Art.Nr. 85100442
g ’ "/\ Wickelgut-g 1-15mm  Messkraft konstant durch Federdruck
= ; Eichfahig 1-10mm  Gehause Polystyrol
s & LxBxH ca. 250x 110 x 250 mm  Gewicht ca. 1 kg
Zahlwerk 9999,99 m mit Resettaste
Messwiederholgenauigkeit +/-2 %
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