Aderendhiilsencrimpzange

PEW 8.84

- selbsteinstellende Anpassung auf die gewilinschte

AderendhillsengréBe

- seitliche Einfihrung der Aderendhilsen

in das Werkzeug

- verschiedene Crimpprofile
- Ausflhrung briniert oder verchromt
- Federstahl, spezialvergiitet

I patentiert |
| patented |

FEW 8,84

Aderendhiilsencrimpzange

PEW 8.86

I patentiert |
I patented |
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PEW 8,86

Ferrule crimping tool

PEW 8.84

- Self-adjusts to the desired ferrule size
- Ferrule insertion on the sice of the tool
« Multiple crimp profiles

- Burnished or chrome finish
- Specially hardened spring steel

Art. No. Ausfithrung Profil Kapazitit Linge | Gewicht
Finish Profile Capacity Length | Weight
mm? | AWG mm g
PEW 8.84 mit Seiteneinfiihrung with side feed
oy S brifiert 0,08-10,0] 28-7
burnished
4 profilierte Crimpflachen
6100846 verchromt 4 serrated crimping profiles
chrome plated
- 0,08-10,0 | 28-7 180 380
61008432 | net
LI hes 2 profilierte Crimpflachen
2 glatte Crimpflachen
E1008462 verchromt 2 serrated crimping profiles
chrome plated 2 smooth cnmping profiles
Ferrule crimping tool
e ——]
Art. No. Ausfithrung Profil Kapazitit Linge | Gewicht
Finish Profile Capacity Length | Weight
mm’ | AWG mm | g
PEW 8.86 mit Seiteneinfiihrung with side feed
i 008-60 | 28-10
6100863 brun!ert ; ; |
burnished
& profilierte Crimpflachen | 180 380
6100866 R 6 serrated crimping profiles

chrome plated

PEW 8.34

PEW 8.%6

ldeale Anpassung an unterschiedlichste Klemmenformen
Excellent fit for many different terminal shapes




