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Einzigartiges Verfahren:

Netzgerat BDT 1 (Aufheizen durch Schlie3en der Zangen.)

Hochqualitatives und prézises Thermo-Abisolieren

Das technische Funktionsweise vom BDT1 erméglicht ein Abiso-
lieren von Teflon, PVC oder Kapton ohne Leiter-Beschadigung. PC3N-Zange mit 2 Stellschrauben (1) zur Einstellung der Abisoliertiefe
Die Zangen sind ergonomisch gestaltet - fiir eine komfortable und
angenehme Handhabung. Die Abisoliertiefen sind einstellbar.
Defekte Elektroden lassen sich sehr einfach austauschen.

Das Netzgerét besitzt eine zukunftsweisende Elektronik, welche
ohne weitere Einstellungen, eine sehr schnelle Heizrampe erreicht,
und ein prozesssicheres Abisolieren von Teflon- und Kapton-
isolierten Leitungen gewéhrleistet.

Ein weitere Funktion des BDT1 ist die automatische Erkennung
des eingesetzten Zangenmodels PC3/5, PC3N bzw. PC3NP.

(Die Zangentypen und das Netzgerét sind separat kduflich.

Die Zangen kénnen nur mit dem BDT1 eingesetzt werden.)

Netzgerét - Technische Daten

Netzgerét: BDT 1 | | ‘_ _\ ‘_ _\
Spannungsversorgung 230 V~ /50 H. e
~ z
Sekundérkreis Einstellbar von 0 bis 2,1 VAC EEDT2 TEDT2
Leistung 80w . :
Abmessungen: L x B x H mm | 250 x 95 x 150 mm - EPNP
Heizfunktion bei geschlossener Zange R
Anwendungsbeispiel Lieferbare Elektroden
Zangen - Technische Daten
Zangen: PC 3/5 PC 3N PC 3NP
AWG von 8 bis 28 von 8 bis 28 von 26 bis 40
Verdrillte Kabel / Litzen
EEDT2 Elektroden
TEDT2 Elektroden
EPNP Elektroden

Mit den verschiedenen Elektroden-Typen erdffnet sich Abisolier-Zangen fiir unterschiedliche Leiter
eine hohe Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzbereichen
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