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AWM-222 
Justier-Crimp-Presse für Schnellwechselwerkzeuge 

 

 
 

Zum Einrichten und der Funktionsprüfung für Schnellwechsel-Crimpwerkzeuge sowie der Erkennung 
von Fehlfunktionen bei der Verformung der Crimpkontakte wird eine Crimpwerkzeug-Schnellspann-
vorrichtung in der Justier-Crimppresse so angebracht, dass wahlweise "End- und Seitengeführte" 
Schnellwechsel-Crimpwerkzeuge eingesetzt werden können und über die Gelenkhebelmechanik der 
Pressen- und damit auch der Werkzeugstößel bei der Bedienung des Handhebels mindestens 40 mm 
Einfachhub, mit der für die Crimpung von Leiter und handelsüblichen Crimpkontakten erforderlichen 
Kraftübersetzung zurücklegt, sodass Leiter und Crimpkontakt in einwandfreier Qualität verpresst werden. 
Diese Erfindung ermöglicht eine gezielte, kostengünstige Überprüfung und Justage der handelsüblichen 
Schnellwechsel-Crimpwerkzeuge, wobei durch die beliebig langsam mögliche Handbetätigung sogar die 
Verformung der Crimpkontakte beobachtet werden kann. Die derzeit noch übliche Blockierung der 
Produktionskapazität wegen langwährender Einstellarbeiten wird vermieden und es können sogar 
Kleinserien auf dieser Justier-Crimppresse verarbeitet werden. 
 
Technische Daten: 
 
Abmessungen:  200 x 310 x 800 mm 
 
Gewicht:   37 kg 
 
Patent-Nr:   DE4239930A1 


