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Die BB – 01 ist eine Crimpmaschine für Schneidklemmkontakte HE13 und HE14 der Firma AMP-Tyco. 
Auf Anfrage können auch Maschinen für Schneidklemmtechnik anderer Hersteller konzipiert werden. 
 
Technische Daten: 
 
Abmessungen:   350 x 350 x 220 mm 
Elektrischer Anschluss: 230 VAC, 50 Hz, 100VA 
Luftanschluss:   5-6 bar, trocken, gereinigt 
Anzahl der Kontakte:  3 – 12 
Kabel:    AWG 24 – AWG 28 
 
Anwendung: Die Einlegestation ist auf der linken Seite der Maschine. Durch Verschieben eines 
Anschlages kann das Einlegenest auf die benötigte Steckergröße eingestellt werden. Der Transport zum 
Crimpbereich erfolgt elektromotorisch. Eine Lichtschranke erkennt in Verbindung mit einer Lochleiste 
die einzelne Bestückungsposition. Ist ein Loch abgedeckt, wird diese Position übersprungen. Es müssen 
alle Löcher, die nicht bestückt werden sollen, mit den Programmierfahnen abgedeckt werden. Auch die, 
die außerhalb des Steckers (weniger als 12 Kontakte) liegen. Beim Einpressen der Litzen kommen 
spezielle Werkzeuge zur Wirkung. Außer im Schneidklemmkontakt ist die Litze an allen anderen Stellen 
geführt. Die Presstiefe lässt sich über Rändelmuttern einstellen.  


