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Technische Daten 
 

Abmessungen:  250 x 130 x 230 mm 

Presskraft:  1200 kp ( bei 6 bar) 

Luftanschluss:        6 bar 

Gewicht:   ca. 16 kg 

Inkl. Fußpedal 

Weitestgehend wartungsfrei. 

Parallelführung der Crimpeinsätze. 

Optional Kontakt-Positionierer für verschiedene Kontakte. 

 

 

 

Mit dem von AWM entwickelten Adaptersystem für Crimpeinsätze verschiedener Hersteller 
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von Rennsteig 

Die set für wire end sleeves from Rennsteig 
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von AWM 

Die set für wire end sleeves from AWM 

 
AWMA-0.5-1.0L 

 

 

AEH 0.5+0,75+1,0² max. 32 mm lang 

 

 

    

     

     AWMA-1.5/2.5L 

 

AEH 1.5+2.5² max. 32 mm lang 

     AWMA-4L 

 

AEH 4² max. 32 mm lang 

 

     AWMA-6L 

 

AEH 6² max. 32 mm lang 

 

     AWMA-10L 

 

AEH 10² max. 32 mm lang 

 

     AWMA-16L 

 

AEH 16² max. 32 mm lang 

 

     AWMA-25L 

 

AEH 25² max. 32 mm lang 

 

     AWMA-AEH-4x4 AEH 4² 4 Kammern 12 mm breit 

     AWMA-AEH-HEX4-BA AEH 4² Sechskantpressung mit Dorn 

     AWMA-AEH-4K-1.5-10 AEH 1,5-10² Vierkantcrimp 
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von Elpress 

Die set für wire end sleeves from Elpress 

 
EBB0160 0,14 – 6,0 mm² 

 

EBB4010 4-10 mm² 

 

 
 

EBB1025 10-25 mm² 

 

 
 

EBB3550 35+50 mm 
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von Pressmaster 

Die set für wire end sleeves from Pressmaster 

 
4300-3127 

 

die set for end sleeves 0.25-10 mm²/AWG 24-8  

 

 

die set for end sleeves 16-25 mm²/AWG 6-4  
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4300-3154 

 

die set for end sleeves 35-50 mm²/AWG 2-0  
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von GLW 

Die set für wire end sleeves from GLW 
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Crimpeinsätze für Aderendhülsen von WDT 

Die set für wire end sleeves from WDT 

 

 

AH 1425   Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. 

(12mm Länge)  

Bereiche 

0,14, 0,25, 0,34, 0,5, 0,75 

1,0, 1,5, 2,5mm²  

 

 

AH 2560   Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. 

(12mm Länge) 

Bereiche 

0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5,  

2,5, 4,0, 6,0mm²  

AWG 24 - 10  
 

 

AH 6016   Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. 

(12mm Länge) 

Bereiche 

6,0, 10,0, 16,0mm²  

AWG 10 - 6  

 

 

AH 2535   Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. 

(12mm Länge) 

Bereiche 

25,0, 35,0mm²  

AWG 4 - 2  

 

 

AH 2550   Für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen. 

(12mm Länge) 

Bereiche 

25,0, 50,0mm²  

AWG 4 & 1/0  

 


