
Elektrische Crimp-Presse

AWM Weidner
Kettemerstr. 25  -  D-70794 Filderstadt / Germany Tel. +49 (0)711 / 700 95 03    Fax +49 (0)711 / 700 95 04

eMail: info@awm-weidner.de    URL: www.awm-weidner.de

ECP 1500

230 V / 50 Hz - Kabelschneider105005
115 V / 60 Hz - inkl. Testeranschluss 105004
230 V / 50 Hz - inkl. Testeranschluss105003
115 V / 60 Hz - Standard105002
230 V / 50 Hz - Standard105001

AusführungBestell-Nr.
Bestellinformationen

350 x 210 x 255 mmAbmessungen H x B x T
23 kgGewicht
24 V / 130 WMotor
230 V / 50 Hz (115 V / 60 HZ)Netzanschluss
5-stellig, elektronisch inkl. ResetStückzähler
< 10 mm²Crimp-Draht-Ø / typisch
5 mmVerstellmöglichkeit / UT
1500 N / 3mm vor UTPresskraft
20 mmHub
< 1 sZykluszeit

Technische Daten

Crimphöhe.
 parallel  schließenden  Backen  und  einstellbarer
 universelle  Crimpmaschine  für  Einzelkontakte  mit
 Die  elektrische  Crimp-Presse  ECP  1500  ist  eine

von Steckermustern in ausreichender Menge.
 Anwendung gefertigt. Bei Bestellung bitten wir um Zusendung
 Steckerherstellern  werden  die  Halter  spezifisch  für  Ihre
 Aufgrund  von  geringfügigen  Unterschieden  der  diversen

Zubehör
 komplettes System inkl. Halter undBestell-Nr. 205240

Bestellinformationen

Pressstempel einschieben lässt.
 nicht unter denfalsch eingelegte Stecker sich 
 Minimierung,  da  ein  eventuellAusschuss-◦

entfallen kann.
 wodurch  der  meist  störende  Fingerschutz
 Nur  der  nötigste  Hub  wird  ausgeführt,◦

einstellbare Rückhubbegrenzung:•
Kabelanschlag

 einfach  verstellbare  Kabelführung  sowie•
außerhalb des Pressbereichs

 bequemes  Einlegen  von  Stecker  und  Kabel•
Parallelstellung der Pressbacken einstellbar•

Presshöhesehr einfache Einstellung der •
werden.

 Hersteller  mit  der  ECP  1500  verarbeitet
 verschiedener  Stecker  aller  uns  bekannten
 Halters kann eine Vielzahlsteckerspezifischen 
 Durch  den  Austausch  eines  einzigen•

Verarbeitung von Flachkabelverbindern

Übersicht / Verarbeitung von Flachkabelverbindern
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Fingerschutz mitgeliefert.
 Zu  jeder  Matrize  wird  ein  werkzeugspezifischer
 entsprechenden  Werkzeugaufnahmen  einzusetzen.
 werden.  Die  Matrizen  sind  problemlos  in  die
 (Matrizen)  verschiedener  Hersteller  verarbeitet
 den  auswechselbaren  Hand-Zangeneinsätzen
 Die  meisten  Einzelkontakte  können  vorteilhaft  mit

Weidmüllersimilar wide range as WDTHTF, CTI, HTN, HTG205350
WDTfür fast alle SteckerTyp 17 mm205050
Rennsteig70-95 mm²Aderendhülsenbases 6 mm205065
Rennsteigfür fast alle Steckerbases 12 mm205060
Swiss-Crimp205045
PressMasterToolergänzt Crimpex, Elpress C und KBig 'C'205080
PressMasterToolergänzt Crimpex, Elpress D, Wehner KontaktLittle 'D'205070
PressMasterToolbis 10 mm²isolierte, unisolierte KontaktePH1500205680
IDEAL (US)205085
Huber+SuhnerAlle Koax H+SKoax C2205130
AMP0,5-6 mm²Kabelschuhe169404,09205110
Hersteller / FabrikatQuerschnittTypische SteckverbinderMatrizentypBestell-Nr.

Bestellinformationen Aufnahmen für Einzelkontakte

WDTKoax 58-59RG 58/59 IL

WDT25-50 mm²AderendhülsenAH 2550

WDT25-35 mm²AderendhülsenAH 2535

WDT6,0-16 mm²AderendhülsenAH 6016

WDT0,25-6,0 mm²AderendhülsenAH 2560

WDT1,0-6,0 mm²nicht isolierter HexRK 1060

WDT16 mm²nicht isolierte KabelschuheRQ 16

WDT10 mm²nicht isolierte KabelschuheRQ 10

WDT0,5-6 mm²nicht isolierte KabelschuheRQ 0560

WDT1,5-2,5 mm²WinkelflachsteckerRPW 1525

WDT0,5-1,5 mm²WinkelflachsteckerRPW 0515

WDT0,5-6 mm²offene B-CrimpungRP 0560

WDT0,14-0,75 mm²offene B-CrimpungRP 1475

WDT2,5 mm²isolierte KabelschuheI 2500-1

WDT1,5 mm²isolierte KabelschuheI 1500-1

WDT0,5-6 mm²isolierte KabelschuheI 0560

WDT0,25-2,5 mm²isolierte KabelschuheI 525

Hersteller / FabrikatQuerschnittTypische SteckverbinderMatrizen

Bestellinformationen WDT-Matrizen für Einzelkontakte (Aufnahme 205050)

Verarbeitung von Einzelkontakten

Wir bauen auch Spezialwerkzeuge nach Steckermuster oder eine Werkzeugaufnahme für spezielle Matrizen.

Verarbeitung von Einzelkontakten
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Verarbeitung von Einzelkontakten / RJ-Steckern

werden.
 Matrizen,  ohne  Testvorrichtung,  geliefert
 Werkzeugaufnahme  und  den  jeweiligen
 kann  auch  nur  die  Presse  mit  der
 vorne  (siehe  Abbildung).  Selbstverständlich
 Die  Bestückung  erfolgt  ergonomisch  von

1,3 s.
 Arbeits-  und der  Testvorgang dauert  nur  ca.
 werden.  Die  Gesamtzykluszeit,  d.h.  der
 hinsichtlich  der  Verdrahtung  ausgelegt
 programmierbare  Testgerät  kann  beliebig

die  Schirmung  getestet.  Das  selbst-
 Bei geschirmten Steckern wird zusätzlich auch

getestet werden.
 gleichzeitig  auf  Durchgang  und  Kurzschluss
 in  einem  Arbeitsgang  angeschlagen  und
 Telefonkabel  usw.)  vorgesehen  sind,  können
 mit  4-10  poligen  RJ-Steckern  (Patchkabel,
 Die  Verbindungskabel,  die  an  beiden Enden

Verarbeitung von RJ-Steckern (inkl. gleichzeitigem Testvorgang)

Diverse Koaxialstecker auf Anfrage.

--0,5-6 mm²AderendhülsenDEB 0560

--0,35-6,0 mm²nicht isolierte KabelschuheDKB 0360

--0,35-2,5 mm²nicht isolierte KabelschuheDKB 0325

--0,1-1,5 mm²offene B-CrimpungDRB 0115

--0,75-2,5 mm²isolierte KabelschuheDSA 0725

--0,14-1,0 mm²isolierte KabelschuheDSA 0110

Hersteller / FabrikatQuerschnittTypische SteckverbinderMatrizen

Bestellinformationen für Einzelkontakte (Aufnahme 205070 – klein)

Diverse Koaxialstecker auf Anfrage.

PressMasterTool35-50 mm²AderendhülsenKEB 3550

PressMasterTool16-35 mm²AderendhülsenCEB 1635

PressMasterTool4,0-10 mm²AderendhülsenCEB 4010

PressMasterTool0,5-6 mm²nicht isolierte KabelschuheCWB 4099

PressMasterTool0,5-6 mm²offene B-CrimpungCRB 0560

PressMasterTool0,5-6 mm²isolierte KabelschuheCSA 0760

Hersteller / FabrikatQuerschnittTypische SteckverbinderMatrizen

identisch mit Elpress oder Crimpex
Bestellinformationen PressMasterTool-Matrizen für Einzelkontakte (Aufnahme 205080 – gross)

selbst-progr. Tester inkl. Display, DE-/EN-VersionHKT-64 E/D

Adapter 2x10-polig, vergoldete VA-Formfeder405756

Adapter 2x8-polig, vergoldete VA-Formfeder405755

2-fach, 8-polig mit Schirmkappe405789

2-fach, 8-/10-polig (AWM Matrizen)405700

2-fach, ungeschirmt, 4-/6-polig (Stewart) 405580

Bezeichnung / WerkzeugaufnahmeBestell-Nr.

Bestellinformationen Verarbeitung RJ-Stecker
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2xMatrize für 8-polige, geschirmte AMP-EMT-Stecker405810

2xMatrize für 8-polige, ungeschirmte MOLEX-Stecker (kurze Ausführung)405790

2xMatrize für 8-polige, geschirmte MOLEX-Stecker (mit Alu-Kappe)405780

2xMatrize für 8-polige, geschirmte DDK-Stecker (IBM)405770

2xEinsatz für 10-polige, ungeschirmte Stecker2980038-01

2xEinsatz für 10-polige, geschirmte Stecker2980037-01

2xEinsatz für 8-polige, ungeschirmte Stecker2980036-01

1xEinsatz für Schirmhülsen-Verarbeitung, Kabel-Ø 6,0 mm2980032-01

1xEinsatz für Schirmhülsen-Verarbeitung, Kabel-Ø 5,2 mm2980031-01

1xEinsatz für Schirmhülsen-Verarbeitung, Kabel-Ø 4,5 mm2980030-01

1xEinsatz für Schirmhülsen-Verarbeitung, Kabel-Ø 3,7 mm2980029-01

2xEinsatz für 6-polige, ungeschirmte Stecker2980026-01

2xEinsatz für 6-polige, ungeschirmte MMJ-Stecker2980025-01

2xEinsatz für 4-polige, ungeschirmte Stecker2980024-01

2xEinsatz für 8-polige, geschirmte Stecker2980020-01

erforderlichBezeichnungBestell-Nr.

Matrizen (RJ-Stecker)Bestellinformationen - 

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und Matrize 2xRJ-45 mit Alu-Kappe (geschirmt)205014

ECP 1500, komplett  inkl. 3-fache Aufnahme und STEWART-Matrize 3xRJ-45 (geschirmt)205013

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und STEWART-Matrize 2xRJ-45 (ungeschirmt)205012

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und universelle Matrize 2xRJ-45 (un-/geschirmt)205011

BezeichnungBestell-Nr.

Verarbeitung von Patch-Kabel mit TesteinrichtungBestellinformationen - 

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und Matrize 2xRJ-45 mit Alukappe (geschirmt)205004

ECP 1500, komplett  inkl. 3-fache Aufnahme und STEWART-Matrize 3xRJ-45 (geschirmt)205003

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und STEWART-Matrize 2xRJ-45 (ungeschirmt)205002

ECP 1500, komplett  inkl. 2-fache Aufnahme und universelle Matrize 2xRJ-45 (un-/geschirmt)205001

BezeichnungBestell-Nr.

Verarbeitung von Patch-Kabel ohne TesteinrichtungBestellinformationen - 

Wir bauen auch Spezialwerkzeuge nach Steckermuster oder eine Werkzeugaufnahme für spezielle Matrizen.
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Verarbeitung von HRS-Steckern

Fertigungsprogramm gestrichen.
 demDas  Verarbeitungssystem  für  die  einzelne  HRS-Stecker  (Bestell-Nr.  205300)  wurde  aus  

Testvorrichtung geliefert werden.
 Testvorgang  dauert  nur  ca.  1,3  s.  Selbstverständlich  wird  die  Presse  auf  Wunsch  auch  ohne
 englisch  oder  deutsch  auf  dem  Display  angezeigt.  Die  Gesamtzykluszeit,  d.h.  der  Arbeits-  und  der
 Schlecht-Meldung mit definierter Fehlerursache – unterstützt durch akustisches Signal - wird wahlweise in

Das selbst-programmierbare Testgerät kann beliebig hinsichtlich der Verdrahtung ausgelegt werden. Gut-

können verschiedene Kabeldurchmesser optimal vercrimpt werden. 
 Adern  und  der  Schirmung  werden  angezeigt.  Die  Crimphöhe  des  Isolationscrimps  ist  einstellbar,  so
 werden. Die Schirmung wird ebenfalls getestet, d.h. auch eventuelle Kurzschlüsse zwischen einzelnen
 P-88P), können in einem Arbeitsgang angeschlagen und gleichzeitig auf Durchgang, Kurzschluss getestet
 Die Verbindungskabel, mit 8-poligen geschirmten Hirose-Steckern bestückt (Typ TM 11P-88P bzw. TM 21

Verarbeitung von geschirmten 8-poligen Hirose-Steckern (inkl. gleichzeitigem Testvorgang)

2-fach, geschirmt, 8-polig205840

Werkzeug ohne Presse, ohne Testeinrichtung
ECP 1500 inkl. 2-fach, ungeschirmt, 4-/8-polig205002/4-8

ECP 1500 inkl. 2-fach, geschirmt, 8-polig205005

Komplett-System ECP 1500 ohne Testeinrichtung
ECP 1500 inkl. 2-fach, ungeschirmt, 8-polig205012/8

ECP 1500 inkl. 2-fach, ungeschirmt, 6-polig205012/6

ECP 1500 inkl. 2-fach, ungeschirmt, 4-polig205012/4

ECP 1500 inkl. 2-fach, geschirmt, 8-polig205015

Bezeichnung / WerkzeugBestell-Nr.
Komplett-System ECP 1500 inkl. Testeinrichtung

Bestellinformationen Verarbeitung HRS-Stecker

Haben Sie Probleme mit der Verarbeitung von Modularsteckern? Sprechen Sie mit uns!
Sicher werden wir für Sie eine optimale Lösung finden können.

Wir bauen auch Spezialwerkzeuge nach Steckermuster oder eine Werkzeugaufnahme für Matrize.




