Akku-hydraulisches Crimpgerat HC 20

Elektro-hydraulisch angetriebenes Handgerat zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und
Buchsenkontakten

Presskraft 20 kN

Presszyklus 2,8 Sekunden

ca. 300 Crimpungen bei Querschnitt 10 mm2 mit einer Akku-Ladung mdglich

Ladezeit < 30 min durch Li-lonen-Technologie

einsetzbare Vierdorncrimpkopfe

um 360° schwenkbar

Crimpdornzustellgenauigkeit bis zu 1/100 mm

integrierte VerschleiRkontrolle und Mdoglichkeit der Rekalibrierung

6753 0000 6 | Crimpkopf mit Standard Crimpdornen | 0,14-6,0 | 26-10| 1060

Crimpkopf mit Crimpdornen

6756 0000 6 entsprechend MIL 22520

0,14-6,0 |26-10 1060

6763 0000 6 | Crimpkopf mit Durchlass 15 mm 1,50-16,0 | 15-5 | 1640

Auslieferung im Kunststoffkoffer

(500 x 420 x 125 mm)

Grundausstattung:

Werkzeug ohne Crimpkopf und ohne Kontaktaufnahme
Akku und Ladegerat

2 Inbusschlussel

Das Set kann mit verschiedenen Crimpkopfen bestuickt
werden, welche separat zu bestellen sind.
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