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Schneide- und Biegevorrichtung 

Typ  C 034 

  

 
Funktionsweise: 

Um die Kurzbestückung von axial bedrahteten Bauteilen zu ermöglichen, müssen diese vor 
dem Einsetzen in die Leiterplatte auf die geeignete Länge geschnitten und auf das 
erforderliche Raster gebogen werden. 

Bei der Vorrichtung C 034 können über Verstellspindeln sowohl Schneidelänge als auch 
Raster eingestellt und die Bauteile anschließend bearbeitet werden. Die Einstellung wird am 
jeweiligen Maßstab der Vorrichtung angezeigt. 

Das Bauteil wird manuell zwischen die Werkzeuge eingelegt. Diese werden dann über einen 
pneumatischen Fußschalter betätigt. Die Umstellung für unterschiedliche Schneide- und 
Rastermaße geschieht in weniger als einer Minute. 

Spezifikation: 
 
- Maße:  200 x 200 x 280 mm 
- Gewicht: ca. 6 kg 
- Druckluft: 4 bis 6 bar 
- Min. Raster: C 034/S: 12,5 mm; C 034: 7,5 mm 
- Max. Raster: C 034/S: 100 mm; C 034: 100 mm 
- DrahtØ: C 034/S: von 0,8 bis 1,4 mm 
  C 034: von 0,4 bis 0,8 mm 
- Bauteile: lose oder gegurtet (manuell zugeführt) 
- Bedienung: manuell über pneumatischen Fußschalter 

Bauteilform: 
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Schneide- und Biege- 

vorrichtung 
Typ  C 034 

 
 1. Versionen: 

 Schneide- und Biegevorrichtung Typ C 034 ist für die Kurzbestückung von axialen 
Bauelementen ausgerüstet mit Schnellverstellung durch Spindeln. 
Diese Vorrichtung wird in zwei Ausführungen hergestellt: 

1.0 C 034/S: Verstärkte Ausführung 
Mindestrastermaß                : 12,50 mm 
max. Rastermaß                  : 100 mm 
Mindestmaß zwischen  
Bauteilkörper und Abbiegeteil:  2,50 mm 
kleinste Abschneidlänge       :  6,50 mm 
Draht-Ø max.                       :  1,40 mm 

2.0 C 034  
Mindestrastermaß                :  7,50 mm 
max. Rastermaß                  :  100 mm 
Mindestmaß zwischen 
Bauteilkörper und Abbiegeteil:  1,50 mm 
kleinste Abschneidlänge       :  4,20 mm 
Draht-Ø max.                       :  0,80 mm 

 

 


