
 
 
 
 
 

 

WH-1800

 

Flachdraht - Abisoliermaschine
Flat Wire Stripping Machine

Mit der WH-1800 lassen sich flache Kupferlackdrähte mit einer Stärke von 0,1 bis 9,9 mm 
präzise abisolieren. Die maximale Abisolierlänge ist stufenlos bis zu 65 mm einstellbar.
With WH-1800 enamelled flat copper wires with a strength of from 0.1 to 9.9 mm 
let themselves exactly strip.The maximum stripping length is adjustable infinitely 
variable up to 65 mm.

-  Stufenlose Geschwindigkeitsregelung.

-  Einstellbares Doppelmesser-System für alle Arten von Spulen.

-  Spannvorrichtung für schnelle, komfortable Spulenaufnahme.

-  Schlittengeführte, verstellbare Spannvorrichtung für winkelgerechte
   Aufnahme von unterschiedlichen Spulentypen.

-  5 Spindeln für exakte Bearbeitung der Lackdraht-Oberfläche.

-  Einfache Bedienung.

Maschinendaten:

Anschluss:
Motor:
Geschwindigkeit:
Abmessungen:
Netto-Gewicht:
Arbeitsspindel:
Drahtstärke:
Abisolierlänge: 65 mm

0,1 - 9,9 mm
5 Stück
39 kg
(L 550 x B 400 x H 280) mm
300 bis 3600 U/min
1/8 HP DC Motor
220 V~  50/60 Hz

AWM Weidner     Kettemerstr. 25     D-70794 Filderstadt-Bernhausen

Tel. +49 (0)711 / 700 95 03          Fax +49 (0)711 / 700 95 04
eMail info@awm-weidner.de         www.awm-weidner.de
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