P
Dreidornzange SES® Serie KY

Fiir das SES® Abbindeverfahren
Traditionelle Form - extraleicht aus PLIO®-Carbox

Diese Zangen dienen ausschliesslich zum Verarbeiten von Original-
Helavia und Silaviatiillen.

Fiir Tiillen A0 - A1 - Albis

- Geschmiedete und pelierte Dorne - Austauschservice
- Ersatzteile lieferbar

* Dreidornzange SES-KY 1 {fiir max. Kabel-@ 4,5 mm)

Dorne Iange
Linge Hshe x Breite Gewicht
Typ Art. . Anzahl  mm mm g @
KY1 04100136 000 3 23 195x115 162 ‘ 1

* Dreidornzange SES-KY 2 (fir max. Kabel-@ 9 mm)
Fiir Tillen  A1-A1bis - AMK - A2 - A2K - A3

- Geschmiedete und peclierte Dorne - Austauschservice
- Ersatzteile lieferbar

Dorne Iange
Linge  Hghe x Braite Gewicht
Typ At N, Anzahl  mm mm g @
KY2 04100137 000 3 30 195x115 163 1

Fiir Tullen A2 - AZK-A3-A4-AS

- Geschmiedete und polierte Dorne - Austauschservice
- Ersatzteile lieferbar

* Dreidornzange SES-KY 3 {fiir max. Kabel-@ 15 mm)

Dorne Iange
Linge  Hahe x Breite Gewicht
Typ Art. Nr. Anzahl  mm mm g @
KY3 04100138 000 3 40 195x115 167 ‘ 1

Fiir Tullen A5 -A8-A9-A10

- Geschmiedete und pelierte Dorne - Austauschservice
- Ersatzteile lieferbar

* Dreidornzange SES-KY 4 {fiir max. Kabel-@ 28 mm)

Dorne Iange
Linge  Hghe x Breite Gewicht
Typ Art. . Anzahl  mm mm g @
KY4 04100139 000 3 56 195x115 178 ‘ 1
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