
 

Nibbler – N 100 – Stegtrenner  
 

Produktinformation 
Der N100 PCB Nibbler trennt umrißgefräßte Nutzenleiterplatten schonend 
und schnell. Die Stege werden sauber und glatt herausgeschnitten. Die 
N100 wird mittels Druckluft angetrieben. Der dabei benötigte Druck 
beträgt 6 – 8 bar. Mit dieser Druckluftmaschine werden Nutzenleiterplatten 
ohne Staubaufwirbelung getrennt.  
 

Spezifikationen 

Größe:  170 mm hoch, 114,3 mm breit, 114,3 mm tief 
Gewicht:  3 kg 
Betriebsdruck:  6 – 8 bar 
Leiterplattendicke: max. 2,5 mm 
Messerdicke:               1,5mm, 2,375 mm, 3,0 mm, (Standard) 
                                      weitere Messerdicken lieferbar 
 

Technische Daten 

Die Nutzenleiterplatte wird mit der Fräsnut unter dem Stanzmesser auf 
der Matritze platziert. Die Maschine wird durch Betätigen des Fußpedals 
in Gang gesetzt. Der Steg wird dann ausgestanzt. Das überflüssige 
Material des ausgestanzten Steges wird in einem Aufnahmefach in der 
Maschine gelagert, und kann einfach und bequem vom Bediener entsorgt 
werden. Um die Sammelbox zu leeren, müssen Sie die Maschine vom 
Druckluftanschluß entfernen und den Plastikdeckel öffnen. Es sind keine 
weiteren Arbeitsgänge notwendig. 
 

Bedienung 

 
Vertrieb und Service: 
AWM Weidner     Tel.: 0711 7009503 
Kettemerstr. 25    Fax: 0711 7009504 
70794 – Filderstadt – Bernhausen  Mobil: 0172 5356299 
www.awm-weidner.de   info@awm-weidner.de 
 

 


