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Nutzensäge 

Diapart 7100 + 7200 

 

Maschine: DIAPART 71OO DIAPART 72OO 

Einsatzbereich: 

für Nutzen kleinerer 
Formate  
bis max. 150 mm 
Kantenlänge  

für Nutzenabmessungen  
bis ca. 320 mm und mehr 

Drehzahl: 3000 - 12000 min-1 2000 - 8000 min-1 

Leistung: 600 Watt 1200 Watt 

Einschaltdauer: 100% (Dauerbetrieb) 100% (Dauerbetrieb) 

Schnittiefe: 0 - 2 mm 0 - 3 mm 

Nutzenhöhe: max. 5 mm max. 19 mm 

Verfahrweg: - 330 mm Schiebeweg 

Trennscheibe: Ø 63 mm x 0,25mm Ø 100 mm x 0,25mm 

Abmessungen 
(BxHxT):¹) 

460 x 300 x 310 mm 800 x 410 x 665 mm 

Gewicht: ca. 14 kg ca. 26 kg 

Anschlußwert: 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Schalldruckpegel: 
Leerlauf ca. 72 dbA  
Trennen ca. 78 dbA 

Leerlauf ca. 71 dbA  
Trennen ca. 78 dbA 

ESD-Schutz: 
Erdungsanschluß für  
Handgelenkband 

Erdungsanschluß für  
Handgelenkband 

Besondere 
Merkmale: 

Übertemperaturabschaltung,  
Elektronische Drehmoment-  
abschaltung, 
Lastabhängige,  
tachogeregelte 
Motordrehzahl,  
Doppel-V-Riemenantrieb 

Übertemperaturabschaltung,  
Elektronische Drehmoment-  
abschaltung, 
Lastabhängige,  
tachogeregelte 
Motordrehzahl,  
Keilriemenantrieb 

 


