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Nutzensäge 

Diapart 8100 + 8200 

 
 

Maschine: DIAPART 81OO DIAPART 82OO 

Einsatzbereich: 
für Nutzen kleiner 
Abmessungen 

für Nutzen bis 320 mm, auf 
Wunsch mehr 

Leistung Spindel: 100 Watt (Kollektormotor) 300 Watt (SF-Spindel) 

Drehzahl: 20.000 min-1 5.000 - 50.000 min-1 

Spannzange: Standard 3 mm Standard 3 mm 

Fräsbreiten: 1,0 - 3,0 mm 1,0 - 3,0 mm 

Klemmung: manuell mit Schlüssel pneumatisch per Knopfdruck 

Verfahrweg: 320 mm Parallelvorschub 320 mm Schiebetisch 

Preßluftversorgung: nicht erforderlich eingebauter Spezialverdichter 

Nutzhöhe max. 12 mm max. 12 mm 

Abmessungen 
(BxHxT):¹) 

800 x 410 x 665 mm 800 x 410 x 665 mm 

Gewicht: ca. 35 kg ca. 42 kg 

Anschlußwert: 230V / 50Hz 230V / 50Hz 

Schalldruckpegel: 
Leerlauf ca. 74 dbA  
Trennen ca. 79 dbA 

Leerlauf ca. 74 dbA  
Trennen ca. 79 dbA 

ESD-Schutz: 
Erdungsanschluß für  
Handgelenkband 

Erdungsanschluß für  
Handgelenkband 

 


