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H E A D R O O M   H e R o  5 0 0 0 
Softwarepaket zur Feststellung des „Headrooms“ von gecrimpten Kontakten 

 
 

   
 
 
In der Massenproduktion von Kabelbäumen, insbesondere im Bereich der Autozulieferindustrie, 
gelten höchste Qualitätsstandards, die nur mit hochwertigen und geprüften Produktionsmitteln 
erfüllt und sicher eingehalten werden können. 
 
Mit HeRo 5000 ermitteln Sie schnell und nachweisbar den „Headroom“ von Crimpverbindungen. 
Die Analyse des „Headrooms“ erlaubt eine qualifizierte Aussage über die 
Überwachungsfähigkeit von Crimpkontakten. Kontakte, die durch die Crimpüberwachung nicht 
sicher überwacht werden, können so vor Beginn der Produktion herausgefiltert werden.  
 
Das Anwenderprogramm HeRo 5000 ermittelt die Überwachungsfähigkeit 

1. schnell und sicher 
2. sofortige Auswertung am PC 
3. Messergebnisse können jederzeit über Datenbank abgerufen werden 
4. Reportausdruck in verschiedenen Formaten 
5. „Kommentar“ Funktion 
 

Die Headroom Analyse ist einfach und schnell durchzuführen 
1. Verbinden Sie über eine externe Interface-Unit FSI Ihren Laptop, ausgestattet mit HeRo 

5000, mit dem Piezokraftsensor an der Crimppresse 
2. Starten Sie das Programm und die Presse, alle nötigen Parameter werden automatisch 

ermittelt 
3. Als nächstes crimpen Sie mindestens 20 gute Crimps 
4. Anschließend crimpen Sie mit dem gleichen Kontakt, aber nur Isolierung, mindestens 10 

schlechte Crimps 
5. Der Headroom wird automatisch errechnet und gespeichert. 
6. Die statistischen Daten werden pressenbezogen in einer Datenbank gespeichert. 

 
 
Systemanforderungen 
Betriebssystem Windows 2000/XP 
PC-Konfiguration mindestens Pentium III 500 mit 128 MB RAM 
Schnittstelle RS232C 
 
 


