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Press Analyser PAL 4000

Prufgerét zur Maschinenfahigkeitsuntersuchung an Crimppressen

Press Analyser PAL 4000

Mit dem neuen Press Analyser PAL 4000 ist eine sichere und zuverlassige Uberwachung und Justierung von
Crimppressen moglich. Neue und innovative Features, wie z. B. Farb-Touchdisplay, integrierter Speicher und USB-
Schnittstellen in Kombination mit bewahrter Qualitat machen das PAL 4000 zu einem unentbehrlichen Werkzeug fir die
Qualitatssicherung in der Kabelkonfektion. Durch das moderne Farb-Touchdisplay sind eine einfache und komfortable
Bedienung sowie die unmittelbare Darstellung der Messergebnisse direkt am Gerat maglich — es wird kein Laptop oder PC
zur Messwertaufnahme bendtigt. Bis zu 100 Messungen kdnnen im geréteinternen Speicher abgelegt werden. Der
leistungsstarke Akku erlaubt einen flexiblen Einsatz ohne Netzanschluss.

Leistungsmerkmale

&

> Farb-Touchdisplay zur einfachen und intuitiven Bedienung

Darstellung der Kraft/Weg-Kurve und der statistischen Ergebnisse direkt auf dem PAL-Display

Darstellung der Kraft-Kurve sowie der statistischen Ergebnisse der Crimpkraftiberwachung

Sollwerteingabe direkt am PAL 4000 méglich

Speicherung von bis zu 100 Pressenanalyse-Datenséatzen

£ Motorische Verstellung der Gegenkrafte

£ Hochgenaue Messauflosung

Leistungsfahiger Akku fir bis zu 6 Stunden Dauerbetrieb

€ Kein Laptop fiir das Einrichten oder die Analyse der Crimppressen erforderlich —r
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Weitere Leistungsmerkmale

USB-Schnittstelle fir PC

Computer mit PAL-Software

€2 Automatische Abschaltfunktion
Echtzeituhr
€ Zahler fiir Kalibrierzyklen

SchlieRen der Schutzabdeckung)

Technische Daten

Stromversorgung

Ladegerat

Max. Akku-Ladezeit

Max. Akku-Kapazitat
Maximal messbare Kraft
Messauflosung Weg
Messauflosung Kraft (b. Auswahl 8kN)
Schnittstelle zu PC
Schnittstelle zu Crimpmonitor
Pressen-Startsignal
Abmessungen (HxBxT)
Gewicht
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Anzeige der Schlielhéhe, Kraft oder Balkendiagramme
2 Auswahl an Farbkombinationen fir die Darstellung im Display

€3 Synchronisierungsfunktion zwischen PAL 4000 und

Integrierte RS 232 Schrittstelle zur Crimpkraftiberwachung
Uberprifung von Crimpmonitoren méglich

Logbuch zur Dokumentation von Kalibrierungen und Uberlastungen
3 Countdown-Funktion firr Relaisbox (Zeitverzogerung zum

Robuster Koffer fiir Aufbewahrung und Transport
€ Ladegerat zur schnellen Akku-Ladung

Akku 12V, 2800 mAh
100 - 240V AC/ 24V DC
4.5 Std

6 Std.

20 kN

0,25 um

<H5N

USB 2.0

RS 232

Relaiskontakt NO/NCp
140 x 100 x 140 mm
2,5kg

N

Visuafisierung der Messwerte im Display

Fobuster Koffer — spritzwasser- und staubdicht
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