Vierdornzange
SelectorCrimp

- Spezialcrimpzange zum Yercrimpen von
gedrehten Stift- und Buchsenkontakten

- Einsatz von MILPositionierern problemlos maglich

- Uberprifung der Grundeinstellung
mittels Lehrdorn analog MIL

- Zuverlassige Vercrimpung durch Zwangssperre
und synchrone Zustellung der Crimpdorne

- erhéllich in 2 GrdBen (175 und 230 mm lang)

Art. No. 8728 00006

(. D

Art, No, 8738 0000 6

Art. Mo, 8758 0000 6

Typische MIl-Kontakte
Typical MIL contacts
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- Special tool for crimping of turned male

- Takes MIL and other locators
- Calibration by means of enclosed go -

Four-indent crimping tool
SelectorCrimp

and female contacts

no go gauge acc. to MIL standard

- Forced locking system and synchronous drive of

indenters for highly reliable crimp connections

- Available in 2 sizes (175 or 230 mm long)

Art. No. Ausfithrung Profil Kapazitat max. @ | Gewicht | analog
Finish Profile | Capacity Kontakt | Weight | Corr.
Max.
contact
dia.
mm? AWG | mm g
8728 0000 & 008-13 | 28-16 | 40 850 Mz22520/701
Zange ohne
8738 0000 6 Kontaktaumahme 003-056] 32-20 | 36 850 Mz22620/2-01
Tool without locator
8758 0000 & 014-33 | 26-12 | 55 1220 Mz22520/1-01

To order the right locator for your application
please contact us.

Die Auswahl der Kontaktaufnahme richtet sich
nach den zu verarbeitenden Crimpkontakten.
Bitte kontaktieran Sie uns.

Adapterring fur Positionierer nach MIL 22520/1-01
sowie fir Rennsteig-Kontaktaufnahmen
mit bis zu doppelter Kapazitat

Adapter ring for positioner to MIL 22520/1-01
and Rennsteig locators
with up to double the capacity

For information on locators and positioners
see pages bo-57

Informationen zu moglichen Kontaktaufnahmen
und Positionieren finden Sie auf Seite 56-57

sowle unter www.rennstelg.com or WwiLrennstelg.com




Crimpen Crimping

Optionale Kontaktaufnahmen
fiir Vierdornwerkzeuge

12-teilige Kontaktaufnahme:
- verbinderspezifisch angepasst
- robuste Bauform, flir Serienbetrieb
- sichere, reproduzierbare Crimpungen
- Bauform 01
Kontaktlange 15-30 mm
max. Durchmesser 4,5 mm
- Bauform 04
Kontaktange 16-35 mm
max. Durchmesser 7,5 mm

Stift-Kontaktaufnahme fest
- speziell fir kleine und kurze Kontakte
- sichere, reproduzierbare Crimpungen
- patentierter Rastmechanismus
- Bauform 07

Kontaktlange 10-35 mm /

max. Durchmesser 4 mm / 4-teilig
- Bauform 08

Kontaktlange 11-40 mm /

max. Durchmesser 6,5 mm / 6-teilig

Universal-Kontaktaufnahme
- fir Klein- und Musterserien
- in Durchmesser und Tiefe
an Kontakte anpassbar
- garantiert zentrische Ausrichtung der Kontakte
- Bauform 17
Kontaklidnge 15-42 mm /
Durchmesser 0,8-4 mm
Bauform 18
Kontakiiange 18-46 mm /
Durchmesser 1-8 mm

Stift-Kontaktaufnahme federnd
- federnde Stifte flr genaue Positionierung
- fir Zangentypen mit Adapterring

far Positionierer nach MIL 22520
- speziell fir kleine und kurze Kontakte
- filr sichere, reproduzierbare Crimpungen
- Bauform 14

Kontaktlange 10-35 mm /

max. Durchmesser 4 mm / 4-teilig
- Bauform 15

Kontaklange 10-35 mm /

max. Durchmesser 3,6 mm / 4-teilig
- Bauform 11

Kontaktlange 11-40 mm /

max. Durchmesser 6,5 mm / 6-teilig
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Optional locators

for four-indent crimping 1

12-piece locator:

- Connector-specific

- Tough construction for heavy use
- Secure, reproducible crimps

- Form 01

contact length 15-30 mm
max. diameter 4.5 mm

- Form 04

contact length 16-35 mm
max. diameter 7.5 mm

Pin locator

- For smaller, shorter contacts
- Secure, reproducible crimps
- Patented detent mechanism

- Form 07

contact length 10-35 mm /
max. diameter 4 mm / 4-piece

- Form 08

contact length 11-40 mm /
max. diameter 6.5 mm / 6piece

Universal locator

- For small series and samples

- Adjustable diameter and depth
- Ensures centering of contacts
< Form 17

contact length 15-42 mm /
diameter 0.8-4 mm

-Form 18

contact length 18- 46 mm /
diameter 1-8 mm

Sprung pin locator

- Sprung pins for exact positioning
- For crimp tools with adapter ring

for positioners to MIL 22520

- For smaller, shorter contacts
- Secure, reproducible crimps
-Form 14

contact length 10-35 mm /
max. diameter 4 mm / 4-piece

-Form 15

contact length 10-35 mm /
max. diameter 3.6 mm / d-piece

-Form 11

contact length 11-40 mm /
max. diameter 6.5 mm / 6piece

Bauform 01 Form 01 Bauform 04 Form 04

z.B. Eg. zB.Eg.
Art. No. 87200101 0 Art. No. 8750 0401 0

Bauform 07 Form 07 Bauform 08 Form 08
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Bauform 17 Form 17

Bauftorm 18 Form 18

zB. Eg zB. Eg.
Art. No. 8750 1701 O Art. No. 87201801 O

Bauform 14/15 Form 14/15 Bautorm 11 Form 11



