
Damit können Spulen bis 600 mm Durch-
messer mit einem Gewicht bis 30 kg aufge-
nommen werden.

Materialien
Mit dem FS 100 kann eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Materialien geschnitten werden:
Flachkabel AWG 22-AWG 32
Rundkabel ø 1 – 6 mm (3 x 1,5    )
Schläuche
ø bis 30 mm, Wandstärke bis 2,5 mm
ø bis 50 mm, Wandstärke bis 1,5 mm
Papier, Karton bis 250 g/m2

Folien, Bänder

Die Schnittqualität wird von verschiedenen
Faktoren wie Oberfläche, Härte etc. be-
stimmt.
Am besten Sie senden uns Ihre Materialpro-
ben zum Test. Wir führen Schneideversuche
kurzfristig für Sie durch.

Er dient als Zusatzantrieb und ist empfehlens-
wert bei einem Rollengewicht ab 4 kg.
Damit werden Längenunterschiede bei ge-
schnittenen Materialien verhindert.

Mit dem Flachschneider
kostengünstiger und besser produzieren

Wirtschaftlich
Durch die einfache Handhabung und die
geringen Anschaffungskosten ist der Flach-
schneider schon bei Mustern und Kleinserien
wirtschaftlich einsetzbar. Er schneidet bis zu
6.000 Teile pro Stunde. Bereits bei einer Be-
triebsstunde im Monat amortisiert sich das
Gerät von selbst, denn Sie sparen dabei
5 – 10 Arbeitsstunden gegenüber manuellem
Schneiden.

Beste Schnittqualität
Die selbstschärfenden Messer garantieren
bei sachgerechter Handhabung über eine
Million Schnitte. Das Obermesser ist von
Hand abschwenkbar. Ein Materialstau ist
leicht zu beheben. Ebenso sind die Messer
einfach auswechselbar und zu reinigen.
Jedes Messer hat zwei Schneiden. Durch
einfaches Wenden wird die Lebensdauer ver-
doppelt.
Die beidseitig angetriebenen Transport-
rollen schonen die Materialoberfläche und
gewährleisten präzise Schnittlängen.

Leichte Bedienung
Der Flachschneider wird mit einem Micro-
prozessor gesteuert. Damit ist die Handha-
bung komfortabel und einfach. Am zweizeili-
gen Display werden alle Werte, Zustände und
Fehler angezeigt.

Der Bediener wird schrittweise durch das
Programm geführt. Es werden nacheinander
die Materiallänge, die Anzahl der Schnitte
und die Transportgeschwindigkeit abgefragt.

Nach einem Probeschnitt kann die Länge mit
dem eingebauten Bandmaß sofort geprüft
werden. Eine Maßkorrektur ist vor dem Auto-
matikbetrieb möglich.

Benennung Artikel-Nr.
Rollenhalter für FS 100 8930201

Benennung Artikel-Nr.
Abroller für FS 100 8930202

geprüfte
Sicherheit

Die Vorteile auf einen Blick

➜ Leichte Bedienung

➜ Präzises Schneiden

➜ Wirtschaftlich

Materiallänge
100 mm
125 mm

Stück/Stunde
3.000
6.100

230 V~   +6/-10%, 50 Hz
110 V~ +10/-10%, 60 Hz

Der FS 100 ist ein schneller und präziser Ab-
längautomat. Beste Schnittqualität wird mit
dem patentierten Messersystem erreicht.

  Flachschneider FS 100

Schnittbreite             max. 100 mm

Materialdurchlaßhöhe

Benennung Artikel-Nr.
Flachschneider FS 100 8930200

Messergeschwindigkeit  2 Schnitte/sec.

Vorschubgeschwindigkeit
                                           50 – 300 mm/sec.

Schnittleistung
Vorschub
150 mm/sec.
300 mm/sec.

Anzahl der Schnitte                1 – 999.999

Materiallänge                       4 mm – 10 m

Korrekturwert                   in 1 mm-Stufen

Programmierwerte
Maßeinheit                                         mm/Zoll
Dialogsprache   Deutsch/englisch/französisch

Bedientasten          Zehner-Tastatur 0…9
Bestätigungstaste Enter, Löschtaste Clear

Funktionstasten               1. Start, 2. Stop
3. Einzelschnitt, 4. Transport, 5. Programm

LCD-Anzeige                         2 x 20-stellig

Sensoren                                 Materialende,
      Messergrundstellung, Messerabdeckung

Fehlermeldung              Anzeige im Display

Betriebsarten  Materialtransport von Hand
Einzelschnitt, Automatikbetrieb

Netzspannung

Betriebstemperatur                 10 – 35°C;

Lager-/Transporttemperatur -20 – 50°C

Luftfeuchte 10 – 85% nicht kondensierend

GS-/CE-Zeichen
Gerätesicherheit gem. EG-Richtlinien
– Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)    .
– Maschinenrichtlinie (89/392/EWG)
– Elektromagnetische Verträglichkeit
– (89/336/EWG) i.d.F. 93/51/EWG

FCC Bedingungen aus Teil 15 der FCC-Vor-
schriften für Class-A-Computer

UL-Normen               werden eingehalten

Gewicht                                            10,5 kg

  Rollenhalter für FS 100

Aufnahmeachse                           ø 20 mm

Außendurchmesser             max. 600 mm

Spulengewicht                          max. 30 kg

  Abroller für FS 100

Durchlaßbreite                     max. 100 mm

Durchlaßhöhe                           max. 8 mm

Vorschubgeschwindigkeit   300 mm/sec.
elektrischer Anschluß am Flachschneider    .
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AWM Weidner
Kettemerstr. 25   D-70794 Filderstadt

Tel. +49 (0)711 / 700 95 03  Fax +49 (0)711 / 700 95 04
info@awm-weidner.de     www.awm-weidner.de


	AWM Weidner
	info@awm-weidner.de     www.awm-weidner.de
	
	Stránka 1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




