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Produktmerkmale

 ● nur 300 Watt Leistungsaufnahme im Betrieb
 ● Material schonendes Schrumpfverfahren
 ● kein Aufheizen der Arbeitsumgebung
 ● stets konstante Prozesstemperatur
 ● Heizfunktion nur wenn benötigt
 ● keine Aufheizzeit erforderlich

IR Schrumpf-Vorrichtung 060440

Folgende Einsatzbereiche können zuverlässig und 
effizient mit der IR Vorrichtung abgedeckt werden:
• Schrumpfschläuche und -kappen
• Gerätesteckbuchsen
• Lötkontakte und Splice-Hülsen
• Terminal- und Sockel-Verbinder
• Abschirmungen und Koax-Kabelverbindungen
• In-line Komponenten und Verbindungen
• verwandte thermisch schrumpfende Produkte

Die Vorrichtung wurde als stationäres Tischgerät 
konstruiert. Mit dem dazugehörigem Zubehör kann die 
Vorrichtung sehr leicht in automatische Fertigungslinien 
integriert werden. Für den Einsatz wird das Steuergerät 
060441 benötigt.

Technische Daten 060440

Leistungsaufnahme: max. 300 W
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Konformität: CE
Sicherheitsklasse: Klasse 0
Umgebungstemperatur: 0-40° C
Umgebungsluftfeuchtigkeit: 15-85 % r.F.
Anschlusskabellänge: 1,5 m
Gewicht: 1900 g
Abmessungen LxBxH: (220 x 110 x 210) mm
Lebensdauer IR-Emitter: ca . 2000 h

IR Schrumpf-Vorrichtung 060439

Für die folgenden Einsatzbereiche kann die IR Vorrichtung
zuverlässig und effizient eingesetzt werden:
• Schrumpfschläuche und -kappen
• Gerätesteckbuchsen
• Lötkontakte und Splice-Hülsen
• Terminal- und Sockel-Verbinder
• Abschirmungen und Koax-Kabelverbindungen
• In-line Komponenten und Verbindungen
• verwandte thermisch schrumpfende Produkte

Die kompakte, tragbare Vorrichtung wurde speziell für 
beengte Arbeitsumgebungen entwickelt. Mit dazugehörigem 
Zubehör kann die Vorrichtung sehr leicht in automatische 
Fertigungslinien integriert werden. Für den Einsatz wird das 
Steuergerät 060441 benötigt.

IR Steuergerät 060441

Das Steuergerät wird in Verbindung mit den 
IR Vorrichtungen sowie weiterem Zubehör be- 
nötigt.

• Fußkontaktkontrolle (00500001)
• Fußschalter (00500002)
• Berührungskontrolle (00500003)
• Handschalter (00500004)
• Photoelektrische Schranke (00500005)
• kundenspezifisches Zubehör

Technische Daten 060439

Leistungsaufnahme: max. 300 W
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Konformität: CE
Sicherheitsklasse: Klasse 0
Umgebungstemperatur: 0-40° C
Umgebungsluftfeucht igkeit: 15-85 % r.F.
Anschlusskabellänge: 3 m
Gewicht: 500 g
Abmessungen ØxL: (50 x 280) mm
Lebensdauer IR-Emitter: ca . 2000 h

Technische Daten 060441

Netzspannung: 230 V ± 10 % / 50Hz
Eingangsleistung: 10 W

(ohne IR Vorrichtung)
Ausgangsleistung: 1,4 kW
Schutzart: IP30
Schutzklasse: I
Konformität: CE
Umgebungstemperatur: 0-40° C
Umgebungsluftfeuchtigkeit: 15-85 % r.F.
Anschlusska bellänge: 3 m
Gewicht: 450 g
Abmessungen Lx BxH: (155 x 140 x 70) mm
Relaisanschluss: potentialfrei, 10 VA / W | 230 Vac/Vdc
Ausgangsspannung: galvanisch getrennt, +24 Vdc / max. I 30 mA
Eingangssignal: galvanisch getrennt (Start/Stopp),

0-4 Vdc inaktiv bzw. 12-24 Vdc aktiv (I > 5 mA)
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