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BEDIENUNGSANLEITUNG FUR BANDAGIERGERAT

01 AURSTEOKES

Kleberolle auf den Dorn aufsteck-
en. Die Klebeseite des Bandes
liegt wie in der Grafik auf der
Seite 1 dargestellt. Bewegen Sie
die  Drehscheibe in  die
Start-Position.

0 TAPIX A
ROTIEREN

Durch eine Rotationsbewegung
kbnnen Sie nun die ersten
Windungen auf den Kabelbaum
aufbringen. Dies sollte zu Beginn
auf einer Stelle erfolgen.

0 KLEBEBAND
HERAUSZIEHEN

Blockieren Sie die Drehung mit
Driicken des Ausldsers und ziehen
Sie das Band aus dem Greifer.

BANDAGIER

05 FORTFUHREN

Nun kann die Wicklung des Bandes
entlang des Kabelbaumes durch
Rotation weitergefiihrt werden. Die
empfohlene ~ Wickelbreite  liegt
hierbei etwa bei 3 Bandbreiten.
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03 KLEBEBANDY
FIXIEREN .
Kleben Sie das Band auf den

Kabelbaum. Um dies zu erleichtern,
driicken Sie erneut den Ausldser.

06 KLEBEBAND @
ABSCHNEIDER

Um das Wickeln zu beenden, driicken
Sie den Auslgser und wickeln ein
letztes Mal, bis der Greifer an der
Start-Position zum Stehen kommt.
Nun kann das Band mit einer
Aufwérts-Bewegung der TapiX an der
Klinge abgeschnitten werden.
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